
VI ER SPECIALISTER I RØRFØRING  
TRYKLUFT, VACCUM, ARGON, NITROGEN M.V. 
ALU-LETVÆGTS ELLER GALVANISEREDE RØR
SKAL RØRFØRINGEN PÅ TRYKLUFTSYSTEMET BÅDE VÆRE ENERGIRIGTIG,  
DRIFTSIKKER OG EFFEKTIV PÅ SAMME TID? HOS JYSK TRYKLUFT ER VI SPECIALISTER 
I SPECIFICERING, OPBYGNING OG KORREKT MONTAGE.
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- Komplet rørsystem i dim. 20, 25, 32, 40, 50, 63 samt 110 mm
- Hurtig montage uden brug af værktøj
- Fittings klar til montage ved modtagelse
- Rørsystemer med lav vægt, der derfor kan monteres overalt
- Fittings der kan genanvendes
- Hurtig montage af stik på eksisterende anlæg
- Modstandsdygtige rørsystemer, der holder i aggressive miljøer
- Rørsystemer der er modstandsdygtige overfor tæring
- Energibesparende installationer med minimal modstand i systemet

- Rørsystemer der er modstandsdygtige over for rystelser
- Rørsystemer der er godkendt til 16 bars arbejdstryk
- Rørføring godkendt til min. temp. -20 ºC eller maks. temp +80 ºC.
- Pakninger i NBR
- Ekstruderede aluminiumsrør
- Rørføring i blå eller grå farver
- Aluminiumsrør til væske, olie, kølervæske, vand mm.
- Temperatur -20 +200 grader. 
- Max tryk 70 bar 20 og 25 mm.

VI KAN EKSEMPELVIS UDFØRE:

KONTAKT
OS MEGET

GERNE FOR EN 
UFORPLIGTENDE

SNAK OM DE 
MULIGHEDER,
VI TILBYDER

TRYKLUFT MED OMTANKE
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VI OPTIMERER DIT TRYKLUFTANLÆG
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RØRFØRINGSOPGAVER
Hos Jysk Trykluft har vi stort fokus på at sikre vores kunder mod

unødvendigt højt energiforbrug og dyre spildte kroner på driften.

Øverst til venstre ses det fasehjul, vi i Jysk Trykluft arbejder ud fra, når 
det handler om at sikre optimal drift og størst mulig besparelse. Ved at 

iværksætte forskellige tiltag forstærkes effekten af indsatsen gennem resten 
af værdikæden i hjulet, når det gælder driften af trykluftanlæget.

FLERE MULIHEDER
Når vi arbejder med rørføring, er der tre primære områder, vi altid har i fokus. Her 

handler det om at sikre, at løsningen både bliver driftsikker, men også miljørigtig og 
økonomisk forsvarlig.

DIMENSIONERING AF RØR
Når der arbejdes med rørføring, er den rette dimensionering af rørsystemet afgørende for  

energirigtig drift. På grund af turbolens, bøjninger og samlinger mm vil der altid være et  
tryktab i anlægget. Af den grund har vi altid stort fokus på at sikre et så lavt trykfald som 

muligt og helst under 4%. 

MONTAGE AF SPAREVENTIELER
SMC har udviklet en meget effektiv dynamisk spareventil, som gør det muligt at bremse trykluft-

produtionen, når den ikke behøves. Takket være ventilens konstruktion er trykluften tilgængelig så 
snart den igen behøves. Ventilen kan kobles på lysstyringen eller en timer i produktionen, så den lukker 

trykluftanlægget ned, når der ikke er brug for luft.

REGULERING AF LUFTTTRYK
Hver gang lufttrykket reduceres med 1 bar, opnås der en besparelse på mellem 7-8% i energiforbrug.  

Det er derfor utroligt vigtigt, at systemet ikke drifter med et højere lufttryk end påkrævet.

TRYKLUFT MED OMTANKE

KONTAKT
OS MEGET

GERNE FOR EN 
UFORPLIGTENDE

SNAK OM DE 
MULIGHEDER,
VI TILBYDER


